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Техническое задание на
 Приобретение медицинской мебели и медицинского оборудования для оснащения палат, для нужд первичного сосудистого отделения ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» до конца 2016 года

1. Тумба металлическая ТПРм621-МСК (или эквивалент)
Количество – 16шт
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· Длина: 466 мм
· Ширина: 400 мм
· Высота: 860 мм
· Листовая сталь 0,8 мм
· Порошковое покрытие
· Мебельные колеса
· Разборная конструкция
· Предназначена для хранения личных вещей
· Выполнена из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия
· Имеет верхнюю открытую полку и нижнее отделение с дверцей и полкой
· Имеет 4 колеса, вращающиеся вокруг вертикальной оси
· Поставляется в разобранном виде







2. Сейф-термостат-TS-3/12 Модификации ASK-30 
(или эквивалент)
Количество – 2шт
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	Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
	410x440x380 

	Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):
	142x279x205 

	Вес, кг:
	75±10% 

	Объём, л:
	8 

	Класс взломостойкости:
	1 класс 

	Температурный диапазон хранения :
	+2°С…Tвнешняя 

	Точность поддержания температуры в рабочей камере не хуже:
	0,3°С 

	Расход электроэнергии за сутки, кВт*час/сутки (при Т окружающей среды +25°С):
	1,0 ±10% (периодический режим работы) 

	Номинальная потребляемая мощность, ВТ:
	74 ±10% 

	Уровень шумов:
	30dB ±3 

	Цвет:
	Белый структурированный 

	Тип покрытия:
	Эмаль 

	Гарантия:
	5 лет, на термостат 1 год 

	Гарантия на замок:
	5 лет 



Выполняет условия хранения лекарственных средств, определенные Фармакопеей РФ:
- или как в холодильнике;
- или как в прохладном месте;
- или при температуре воздуха окружающей среды.
• Обеспечивает устойчивость к взлому при помощи:
- многослойной защиты стенок и двери сейфа;
- усиленной ригельной системы запирания;
- защиты от высверливания и выбивания замка и ригелей.
• Реализует утвержденные Правила хранения лекарственных средств:
- в местах временного хранения с климатическими условиями УХЛ 4.1;
- при прикреплении TS-3/12, модификация "ASK 30" к полу и т.д.
• Обладает запираемой рабочей камерой, выполненой из нержавеющей стали, и оснащенной:
- светодиодным освещением;
- звуковой сигнализацией открывания двери.
• Оборудуется измерителем-регулятором, осуществляющим:
- регулирование установленного значения температуры хранения;
- одновременную индикацию текущего значения регулируемой и заданной температуры хранения;
- выход в информационную сеть стандарта RS-485;
- корректировку значения температуры хранения в процессе работы изделия;
- защиту настроек прибора;
- конфигурирование с лицевой панели прибора. 
• Оснащается полупроводниковым термоэлектрическим модулем, который обеспечивает:
- заданные тепловые условия хранения;
- низкий уровень шумов и энергопотребления;
- минимизацию габаритов и веса изделия;
- повышение экологической безопасности.
• Комплектуется выходным разъемом RJ-45 категории 5е, который позволяет:
1. Организовывать аварийную сигнализацию:
- открывания двери рабочей камеры;
- отключения напряжения сети электропитания;
- отключения кабеля связи.
2. Применять в информационной сети RS-485:
- приборы учета значений температуры хранения;
- конфигурирование изделия с ПК;
- архивирование измеряемых значений температуры хранения;
- интегрирование изделия в АСУ и т.д.
• 
3. Весы медицинские напольные
Количество – 1шт
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· Напольные
· Электронные
· Наибольший предел взвешивания: 100/200 кг
· Цена деления: 50/100 г
· Размеры платформы: 300х300 мм
· Автономное питание (от батареек)
· С поверкой

· Весы напольные медицинские электронные предназначены для взвешивания людей в медицинских, спортивных, культурно-оздоровительных учреждениях и в быту, также могут быть использованы для взвешивания различных грузов
· Весы позволяют: 
· взвешивать людей или груз до 200 кг
· производить фиксацию массы взвешиваемых людей, груза
· производить выборку массы дополнительных принадлежностей (коврика); тары – при взвешивании груза
· Весы имеют устройства: 
· автоматической установки нуля
· сигнализации о перегрузке
· защиты от перегрузки
· защиты от несанкционированного вмешательства в программу весов
· сигнализации о разрядке элементов питания
· экономичный режим питания
· Весы имеют автономный источник питания
· Источник питания 3 батарейки типа АА (в комплект не входят)
· Весы могут иметь внешнее оформление, отличающееся от изображения
· С поверкой
Параметры:
Наибольший предел взвешивания (Мах 1 / Мах 2), кг 100/200
Наименьший предел взвешивания (Min), кг 1
Цена поверочного деления и дискретность индикации (е) от Min до 100 кг, г 50
Цена поверочного деления и дискретность индикации (е) св. 100 кг до Мах, г 100
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке от Min до 25,0 кг вкл.±25
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке св. 25 кг до 100,0 кг вкл.±50
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке св. 100,0 кг до Мах±100
Диапазон выборки массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика и т.п.), кгот 0 до 20
Рабочий диапазон температур, ºСот +10 до +40
Полный средний срок службы, лет8
Длина, мм300
Ширина, мм300
Высота, мм60
Масса, не более, кг2,5
4. Кресло-туалет
Количество – 12 шт

Габариты в рабочем состоянии (± 5%): 500х570х720-820 мм
Ширина сиденья (± 5%): 380 мм
Высота сиденья (± 5%): 390-560 мм
Ширина между поручнями (± 5%): 460 мм
Грузоподъемность (± 5%): 110 кгПодлокотники кресла-туалета прямые, откидные.
Подлокотники оснащены мягкими накладками.
Рама кресла-туалета изготовлена из металла и имеет порошковое покрытие.
Высота кресла-туалета регулируется семиуровневым кнопочным фиксатором через каждые 25 мм.
Ножки кресла-туалета оснащены резиновыми противоскользящими наконечниками.
Сиденье и санитарная емкость - съемные, изготовлены из легкомоющегося пластика.

5. Инвалидное кресло-коляска
Количество – 4 шт

Предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твёрдым покрытием
    Перемещение инвалида может осуществляться также обслуживающим персоналом
    Конструкция складная
    Рама – тонкостенные стальные трубы
    Сиденье и спинка изготовлены из нейлона
    Подлокотники и подножники – съёмные
    Колёса задние – пневматические, передние – литая резина
    Лента для поддержки ног
    Стояночный тормозной механизм

   Длина: 1050 мм
    Ширина: 650 мм
    Высота: 920 мм
    Рама: тонкостенные стальные трубы
    Сиденье и спинка из нейлона
    Тормоз
    Складная конструкция

6. Шкаф-сейф Промет SL-125T(или эквивалент)
Количество – 2 шт
Предназначен для хранения бумажных документов в офисах и жилых помещениях
    Шкаф сейфового типа: сварная конструкция из стали, толщиной 1,2 мм
    Покрытие порошковое светло-серого цвета
    Оборудован встроенным отделением: трейзером, запирающимся на ключ и двумя полками
    Шкаф комплектуется двумя ключами от основного отделения и двумя ключами от кассового отделения (трейзера)
    Поставляется в собранном виде

- толщина лицевой панели – 1,2 мм, - толщина боковых стенок – 1.2 мм
 - комплектуются замками:
Внешние размеры:    
Высота Ширина Глубина
1252, мм 460, мм 340, мм
Внутренние размеры:    
1082, мм 457, мм 297, мм,Вес, кг**: 27,Вместимость: 15 (папки 60 мм)        
Количество полок: 2 ,встроенное отделение,Тип замка: Ключевой        
Цвет: светло-серый структурированный,Тип покрытия: Порошковое        

7. Стойка медицинская  приборная КМ-Магма Спа
(или эквивалент)
Количество – 4 шт
Стойка медицинская приборная КМ-Магма СПа предназначена для размещения приборов и аппаратов и может быть использована при оснащении лечебно-профилактических учреждений
    Стойка представляет собой сборно-сварную конструкцию на колесных опорах, снабженных фиксаторами
    Состоит из двух вертикальных элементов, соединенных между собой двумя полками, с креплением под газовый баллон
    Металлические поверхности стойки покрыты эпоксидной порошковой краской, дающей механически прочное, химически и влагоустойчивое покрытие
    На тыльной стороне стойки установлен электроблок для подключения приборов и оборудования
    Цвет стойки — серый, цвет внутренней части полок — белый
    Поставляется в собранном виде, в индивидуальной упаковке
    Ширина: 820 мм
    Глубина: 660 мм
    Высота: 880 мм
    2 открытые полки
    Порошковое покрытие
    Неразборная конструкция
      
8. Штатив для вливаний ( без колес)
Количество – 69 шт
Штатив предназначен для подвешивания флаконов или разовых систем с лекарственными растворами. Предназначен для использования в лечебных учреждениях.
Конструкция выполнена из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке.
Имеет два держателя для флаконов с жидкостью (возможен вариант под 4 флакона).
Регулировка высоты держателей флаконов осуществляется перемещением штока.
Фиксация держателей к стойке механическая. 
Держатель флаконов выполнен из стального круглого профиля в виде незамкнутых колец. На нижнее кольцо держателей по необходимости подвешиваются разовые системы. Габаритные размеры 640*560-1310…2200, масса 2,3 кг

9. Штатив для вливаний( на мебельных колесах)
Количество – 64 шт
Штатив предназначен для подвешивания флаконов или разовых систем с лекарственными растворами. Предназначен для использования в лечебных учреждениях.
Конструкция выполнена из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке.
Имеет два держателя для флаконов с жидкостью (возможен вариант под 4 флакона).
Регулировка высоты держателей флаконов осуществляется перемещением штока.
Фиксация держателей к стойке механическая. 
Держатель флаконов выполнен из стального круглого профиля в виде незамкнутых колец. На нижнее кольцо держателей по необходимости подвешиваются разовые системы. Габаритные размеры 640*560-1310…2200, масса 2,3 кг Установлен на колеса с серой шинкой.

10. КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ С ГИДРОПОДЪемом КФМ3г-02 (или эквивалент)
Количество – 8 шт
Кровать предназначена для помещения на ней больных в медицинских учреждениях,

  престарелых и нетрудоспособных граждан в домах-интернатах, и может использоваться

  как в станционарных условиях, так и для транспортирования внутри корпуса.

  В комплекте:

  приспособление для подтягивания, комплект боковых ограждений, подставка под судно,

  штатив для вливаний, матрац пенополиуретановый.

- Матрац выполнен из пенополиуретана толщиной 100 мм либо с наматрасником из

  синтетических тканей, либо в съемном чехле из высококачественной искуственной кожи.

- Кровать имеет крепежные элементы для навесных приспособлений.

- Кровать представляет собой разборную конструкцию, элементы которой выполнены сварными

  из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием.

- Подматрацная рама имеет головную, тазовую и ножную панели, регулируемые по углу подъема.

- Регулирование угла подъема панелей осуществляется ступенчато вручную. Фиксация

   положения панелей осуществляется с помощью гребенок.

- Все панели выполнены с перфорированным металлическим листом толщиной 0,8 мм.

- Спинки кровати выполнены из круглой трубы с вставками из ламинированной ДСП.


- По углам кровати установлены четыре пластиковых вращающихся бампера диаметром 100 мм.

- Основание кровати состоит из нижней несущей рамы, установленной на четыре импортных

  обрезиненных колеса d125 (два из которых имеют индивидуальные тормоза), верхней рамы и

  механизма подъема. Подъем и опускание подматрацной рамы осуществляется при помощи    кулисного механизма с гидроподъемом путем нажатия ногой на педаль. В комплекте с приспособлением для подтягивания, боковыми ограждениями, подставкой под судно, штативом для вливаний и матрацом пенополиуретановым

Габаритные размеры кровати без навесных приспособлений, мм (длина-ширина-высота) - 2125х880х1050-1450.
- Размеры ложа кровати, мм (длина-ширина) - 2000х800.
- Размеры головной панели, мм - 750х730.
- Размеры тазовой панели, мм - 455х730.
- Размеры ножной панели, мм - 580х730.
- Высота ложа от пола, мм - от 500 до 900.
- Угол подъема головной панели, град - от 0 до 60.
- Угол подъема тазовой панели, град - от 0 до 30.
- Угол подъема ножной панели, град - от 0 до 30.
- Номинальная нагрузка, кг - 150.
- Масса кровати без навесных приспособлений, кг (не более) - 100.
11. Кровать медицинская КОМ 02(или эквивалент)
Количество – 30 шт
Кровать медицинская металлическая, разборная, спинки и ложе соединяются с помощью клиновых зажимов. Спинки кровати П-образные с вертикальными вставками, материал - труба металлическая Ø32 мм, толщина стенки - 1,5 мм, вставки - профильная труба 15х15 мм, высота спинок 800 мм. Ложе состоит из рамы с размерами 1950х800 мм и приваренной к ней сетки. Рама изготовлена из П-образного профиля с двумя металлическими поперечинами в форме уголка, толщина металла 2 мм, сетка сварная с ячейками размером 50*50 мм, изготовлена из стального прутка Ø 4,0 мм. Высота до поверхности лежания 445 мм.  Покрытие - порошковое полимерное, цвет - белый. Габаритные размеры кровати - 2015х800 мм. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка - 170 кг.

12. КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ
Количество – 40 шт
Кровать предназначена для помещения на ней больных в медицинских учреждениях, престарелых и нетрудоспособных граждан в домах-интернатах, и может использоваться как в станционарных условиях, так и для транспортирования внутри корпуса. Максимальная комплектация кровати состоит из подматрацной рамы, двух съемных колесных пар и двух спинок, приспособление для подтягивания, комплект боковых ограждений, подставка под судно, штатив для вливаний, матрац пенополиуретановый. Кровать имеет крепежные элементы для навесных приспособлений. Кровать представляет собой разборную конструкцию, элементы которой выполнены сварными из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием. Подматрацная рама имеет головную, тазовую и ножную панели, регулируемые по углу подъема. Регулирование угла подъема панелей осуществляется вручную с помощью гребенок. Кровать имеет четыре колеса с серой шинкой из антистатической резины диаметром 125 мм, два из которых имеют индивидуальные тормоза. Ложе подматрацной рамы выполнено с перфорированным металлическим листом толщиной 0,8 мм. Спинки кровати выполнены из стального профиля круглого сечения диаметром 25 мм. Быстросъемная.  По углам кровати установлены четыре пластиковых вращающихся бампера d 100 мм Технические характеристики:
Габаритные размеры кровати без навесных приспособлений, мм 
(длина-ширина-высота) - 2125х880х1000.
Размеры подматрацной рамы, мм (длина-ширина) - 2000х800.
Высота ложа от пола, мм - 450.
Размеры неподвижной панели, мм 180х750
Размер головной панели, мм - 750х730
Размер тазовой панели, мм - 300х730
Размер ножной панели, мм - 580х730
Угол подъема головной панели, град - от 0 до 60.
Угол подъема тазовой панели, град - от 0 до 30.
Угол подъема ножной панели, град - от 0 до 30.
Номинальная нагрузка, кг - 150.
Масса кровати без навесных приспособлений, кг (не более) – 70

13. Ширма медицинская
Количество – 20 шт
· Каркас секции ширмы выполнен сварным  из стального профиля круглого сечения. 
· Имеет полимерно-порошковое покрытие, устойчивое к санитарно-дезинфекционной обработке. Синтетический материал занавеси (пленка ПВХ) обладает бактерицидными свойствами, водостоек, не накапливает электрический заряд. 
· Каждая секция имеет по два колеса  диаметром 50 мм (колеса мебельные или импортные обрезиненные по желанию заказчика).
Габаритные размеры одной секции, мм:длина -    690 ширина - 510 высота - 1820 Размер занавеси, мм - 640х1550 Масса одной секции, кг -  не более 10 Размер изделия в упаковке (3шт): 1870х730х80мм.

                           14. Тележка для перевозки больных
                                                           Количество – 1 шт
· два колеса по диагонали имеют тормозные устройства;
· ложе — металлическая сварная сетка толщиной 4 мм с ячейкой 50×50 мм;
· подголовник с изменяемым углом наклона и боковые отбрасываемые ограждения;
· высота регулируется гидравлическим подъемником с помощью ножной педали;
· тележка имеет регулируемый по высоте штатив для установки капельницы;
· для изменения места установки штатива с разных сторон имеются два кронштейна;
· в комплект входит матрац с чехлом из винилискожи;
· длина штатива — 900 мм;
· допустимая нагрузка (не более) — 150 кг;
· диаметр колес — 200 мм;
· угол наклона подголовника — 0,15,30,45 град.;
· масса — 55 кг;
· габаритные размеры (с упаковкой) — 2070×600×770 мм;
· масса (с упаковкой) — 56 кг.

15. Тележка для перевозки больных с головным подъёмом
Количество – 16 шт
Тележка состоит из подвижной рамы и съемных носилок.
Каркас рамы и носилок выполнен сварными из стального профиля круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке.
Ложе носилок двухсекционное (с головной панелью) выполнено излистового металла.
Головная панель регулируется по углу подъема. Р
егулировка угла подъема механическая ступенчатая (с помощью гребенок).
Носилки легко снимаются, имеют эргономичные резиновые ручки и колеса с серой шинкой из антистатической резины.
Ходовая часть - четыре самоцентрирующихся колеса диаметром 150 мм, два из которых с тормозом.
Технические характеристики: Габаритные размеры тележки, мм (длина-ширина-высота) - 2120х620х1060
Размер головной панели ложа, мм - 390х450 
Размер основной панели ложа, мм - 1420х540
Угол подъема головной панели, град - от 0 до 45
Высота ложа носилок от пола, мм – 260
Высота ложа носилок от пола на раме, мм – 780
Масса - 30 кг.

16. Тумба прикроватная АСК ТМ.13.02
(или эквивалент)
Количество – 45 шт
· Длина: 580 мм
· Ширина: 500 мм
· Высота регулируемая: 785–1110 мм
· ЛДСП 16 мм
· Пластиковая подъемно-поворотная столешница,
ящик, отделение с дверкой
· Цвет: белый
· Опоры: колеса
· Неразборная конструкция
· Предназначена для ухода за лежачими больными в медицинских учреждениях
· Тумба изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм
· Металлический каркас тумбы изготовлен из труб профильного сечения
· Включает в себя: 
· подъемно-поворотную столешницу из формованного пластика
· выдвижной ящик
· отделение с дверкой
· Устанавливается на мебельные колеса
· Каркас тумбы окрашен методом порошковой полимерной окраски
· Поставляется в собранном виде
17. Тумба прикроватная
Количество – 75 шт
Описание: 
Изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Окантовка крышки - кромка ПВХ толщиной 2 мм. Выдвижной ящик установлен на роликовых направляющих. За дверкой расположена съёмная полка. Тумба установлена на пластиковых опорах. Стандартный цвет – белый. 

Габаритные размеры: 
Ширина: 400 мм
Глубина: 400 мм
Высота: 650 мм

18. Шкаф лабораторный АСК ШЛ.01.05
(или эквивалент)
Количество – 4 шт
· Длина: 500 мм
· Ширина: 400 мм
· Высота: 1700 мм
· ЛДСП 8 и 16 мм
· Верх: отделение с 2-мя полками и дверкой
· Низ: 4 ящика
· Цвет: RAL 9016, белый
· Регулируемые опоры
· Неразборная конструкция
· Шкаф лабораторный ШЛ.01.05 предназначен для хранения сухих предметов и нетоксичных химических веществ в медицинских лабораториях
· Каркас выполнен из закругленного анодированного алюминиевого профиля
· Заполнение каркаса: ЛДСП 8 мм
· Включает в себя отделение с 2-мя полками, закрытое дверкой и 4 выдвижных ящика
· Фасад и полки: ЛДСП 16 мм
· Ручки хромированные длиной 96 мм
· Опоры регулируемые 50 мм
· Поставляется в собранном виде
19. Шкаф лабораторный АСК ШЛ.02.00
(или эквивалент)
Количество – 4 шт
· Длина: 1000 мм
· Ширина: 400 мм
· Высота: 1700 мм
· ЛДСП 8 и 16 мм
· Верх и низ: отделение с 2-мя полками
и 2-мя дверками
· Цвет: RAL 9016, белый
· Регулируемые опоры
· Неразборная конструкция
· Шкаф лабораторный ШЛ.02.00 предназначен для хранения сухих предметов и нетоксичных химических веществ в медицинских лабораториях
· Каркас выполнен из закругленного анодированного алюминиевого профиля
· Заполнение каркаса: ЛДСП 8 мм
· Включает в себя 2 отделения с 2-мя полками, закрытые 2-мя дверками с хромированными ручками длиной 96 мм
· Фасад и полки: ЛДСП 16 мм
· Опоры регулируемые 50 мм
· Поставляется в собранном виде

20. Шкаф лабораторный АСК ШЛ.02.05
(или эквивалент)
Количество – 2 шт
· Длина: 1000 мм
· Ширина: 400 мм
· Высота: 1700 мм
· ЛДСП 8 и 16 мм
· Верх: отделение с 2-мя полками и 2-мя дверками
· Низ: 8 ящиков
· Цвет: RAL 9016, белый
· Регулируемые опоры
· Неразборная конструкция
· Шкаф лабораторный ШЛ.02.05 предназначен для хранения сухих предметов и нетоксичных химических веществ в медицинских лабораториях
· Каркас выполнен из закругленного анодированного алюминиевого профиля
· Заполнение каркаса: ЛДСП 8 мм
· Включает в себя отделение с 2-мя полками, закрытое 2-мя дверками, и 8 выдвижных ящиков
· Фасад и полки: ЛДСП 16 мм
· Ручки хромированные длиной 96 мм
· Опоры регулируемые 50 мм
· Поставляется в собранном виде
21. Шкаф для медикаментов
                                                  Количество – 7 шт
Описание: 
Изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Ручки металлические. Состоит из 24-х выдвижных ящиков. Внутренние размеры ящика: 218*334*160. Задняя стенка изготавливается из ДВП белого цвета. Стандартный цвет – белый. 
Габаритные размеры: 
Ширина: 1000 мм
Глубина: 400 мм
Высота: 2000 мм

22. Шкаф лабораторный АСК ШЛ.01.08
(или эквивалент)
Количество – 4 шт

Длина: 500 мм• Ширина: 400 мм• Высота: 1700 мм• ЛДСП 8 и 16 мм• Отделение с 4-мя полками и дверкой• Цвет: RAL 9016, белый• Регулируемые опоры• Неразборная конструкция• Шкаф лабораторный ШЛ.01.08 предназначен для хранения сухих предметов и нетоксичных химических веществ в медицинских лабораториях• Каркас выполнен из закругленного анодированного алюминиевого профиля• Заполнение каркаса: ЛДСП 8 мм• Включает в себя отделение с 4-мя полками, закрытое дверкой с хромированной ручкой длиной 96 мм• Фасад и полки: ЛДСП 16 мм• Опоры регулируемые 50 мм• Поставляется в собранном виде

23. Шкаф для медикаментов №1
(или эквивалент)

Количество – 10 шт
· Глубина: 550 мм
· Ширина: 430 мм
· Высота: 1700 мм
· ЛДСП 16 мм с кромкой ПВХ
· Отделение с дверкой с трейзером из ЛДСП и выдвижной столешницей
· Ячейки из пластика на внутренних сторонах дверок
· Внизу выдвижной ящик
· Белый цвет
· Регулируемые опоры
· Неразборная конструкция
· Шкаф для медикаментов ША.01.01 предназначен для установки в медицинских учреждениях
· Используется для хранения медикаментов, документов, карточек пациентов, инструментов и расходных материалов, медицинского инвентаря и аппаратуры
· Корпус шкафа выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы облицовываются кромкой ПВХ толщиной 0,45 мм
· Включает в себя: 
· отделение с дверкой
· ячейки из пластика на внутренних сторонах дверок внутри отделения
· трейзер из ЛДСП и выдвижную столешницу внутри отделения
· выдвижной ящик
· Шкаф устанавливается на металлические регулируемые опоры высотой 100 мм
· На дверке и ящике металлические хромированные ручки
· Конструкция – сборная, шкаф поставляется в собранном виде
24. Шкаф металлический лабораторный
(или эквивалент)
ШМ 2-2 МР
Количество – 4 шт
Шкаф металлический,  2-створчатый, четырехдверный, двери металлические, с замками. Опоры (ножки) высотой 250 мм, две из них регулируемые. Материал - сталь листовая толщиной 1,0 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет - белый. Шкаф разборный, поставляется в разобранном виде, инструмент для сборки и крепеж поставляются в комплекте, инструкция по сборке прилагается. Равномерно распределенная нагрузка на полку - 10 кг, габаритные размеры собранного шкафа 800х400х1605 мм, размеры упаковки - 1400х820х150мм

25. Стол однотумбовый лабораторный #2 высота 850
(или эквивалент)

Количество – 1 шт
Стол металлический, каркас стола изготовлен из трубы квадратного сечения 20х20 мм. В левой части стола находится тумба с дверкой с замком и полкой внутри. Передние ножки стола установлены на регулируемые опоры, задние - на колеса Ø50 мм. Столешница металлическая, с задней стороны имеется бортик высотой 50 мм. Боковые поверхности стола и тумбы зашиты листами из стали толщиной 0,8 мм. Металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие, цвет - белый. Стол поставляется в собранном виде. Габаритные размеры 1200х600х850 мм.
26. Стол однотумбовый лабораторный #2 высота 750
(или эквивалент)

Количество – 2 шт
Стол металлический, каркас стола изготовлен из трубы квадратного сечения 20х20 мм. В левой части стола находится тумба с дверкой с замком и полкой внутри. Передние ножки стола установлены на регулируемые опоры, задние - на колеса Ø50 мм. Столешница металлическая, с задней стороны имеется бортик высотой 50 мм. Боковые поверхности стола и тумбы зашиты листами из стали толщиной 0,8 мм. Металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие, цвет - белый. Стол поставляется в собранном виде. Габаритные размеры 1200х600х750 мм.




27. Стол для врача
Количество – 12 шт
· Глубина: 600 мм
· Ширина: 1500 мм
· Высота: 750 мм
· ЛДСП 16 мм с кромкой ПВХ
· Тумба слева с ящиком и отделением
для системного блока
· Тумба справа с 4-мя ящиками
· Цвет: белый
· Опоры: пластиковые подпятники
· Разборная конструкция
· Предназначен для оснащения кабинетов медицинских учреждений, используется для организации рабочего места
· Боковые стенки, задняя стенка, цоколь, ящики выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы облицовываются кромкой ПВХ толщиной 0,45 мм
· Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы облицовываются противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм
· Стол устанавливается на пластиковые нерегулируемые подпятники
· Стол имеет две тумбы
· Тумба слева представляет собой два отделения: 
· верхнее — выдвижной ящик.
· нижнее отделение, открытое с обеих сторон, предназначено для установки стандартного системного блока компьютера
· Тумба справа представляет собой четыре отделения, образованных боковыми стенками и ящиками
· Боковые, передняя и задняя стенка и фасад ящика выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, движение ящиков осуществляется по роликовым направляющим
· На ящиках металлические хромированные ручки
· Тумбы устанавливаются на цоколь
· Конструкция — сборно-разборная, позволяет, при необходимости, осуществлять неоднократную сборку и разборку стола
Комплектация:
· Стол в разобранном виде с комплектом фурнитуры — 1 шт.

28. Пост медсестры ПМ-2 (стол администратора)
(или эквивалент)

Количество – 3 шт
Пост медсестры состоит из двух столов и надстройки, устанавливаемой на столешницу. Стол со встроенной тумбой с дверкой и полкой, размеры 1800х600х750,  второй стол с выкатной тумбой с тремя выдвижными ящиками на роликовых направляющих, 1200х600х750 мм, надстройка имеет 8 отделений для документов, разделенных перегородками. Столы устанавливаются под прямым углом друг к другу, надстройка закрепляется на столе длиной 1800 мм в соответствии со схемой сборки. Габаритные размеры поста в собранном виде 1800х1800х1210 мм. Пост изготовлен из ЛДСП 16 мм, торцы деталей обработаны кромкой толщиной 0,4 мм, окантовка фасадов столешниц кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Габаритные размеры поста в собранном виде 1800х1800х1210 мм, поставляется в разобранном виде, упаковка в гофрокартон.

29. Столик процедурный СП-01-2НC
(или эквивалент)
                                            Количество – 13 шт
Столик процедурный, двухполочный, полки съемные, одна из нержавеющей стали, другая - стекло. Каркас изготовлен из профильной трубы сечением 20х20 и 15х15 мм, покрытие каркаса - полимерное порошковое, цвет белый, стеклянная полка толщиной 5 мм, полка из нержавеющей стали марки AISI304 толщиной 0,8 мм с отбортовкой. Каркас столика сварной,  столик поставляется в собранном виде, устанавливается на импортные  колеса Ø50 мм. Габаритные размеры - 670х390х800мм.
30. Столик для забора крови СЗК-К
(или эквивалент)
                                             Количество – 2 шт
Столик для забора крови на металлическом каркасе из профильной трубы 20х20 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет - белый, столешница мягкая - кожзаменитель, поролон толщиной 20 мм, устанавливается на 4 регулируемые опоры. Поставляется в собранном виде. Габаритные размеры - 550х400х900 мм
31. Столик процедурный СП-01-6 Н
(или эквивалент)
                                            Количество – 13 шт
Предназначен для оснащения процедурных кабинетов больниц и поликлиник.
Каркас столика - нержавеющая стальная труба 20х20 мм(марка стали AISI 304), 2 полки из нержавеющего стального листа толщиной 1 мм (марка стали AISI 304); устойчивого к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Столик выдерживает максимальную равномерно-распределенную нагрузку массой 50 кг;
Столик снабжен четырьмя колесами диам. 100мм, два из которых с тормозом.
Габаритные размеры: Ширина: 640 мм, Глубина: 420 мм, Высота: 890 мм
Масса: 16 кг
32. Столик процедурный "Гусь" СП-01Г
(или эквивалент)
                                        Количество – 6 шт
Стол инструментальный медицинский  типа "Гусь". Каркас сварной состоит из двух частей: основания на колесах и полки со стойкой, телескопическое соединение частей позволяет регулировать высоту столика от 770 до 1100 мм. Каркас столика изготовлен из профильных квадратных труб 20х20 и 25х25 мм, столешница изготовлена из листовой стали толщиной 0,8 мм, покрытие  полимерное порошковое.  Столик установлен на 3 самоориентирующиеся колеса Ø50 мм, из них 2 с тормозом. Габаритные размеры - 655х430х770-1100 мм
33. Столик инструментальный СП-02-2
(или эквивалент)
                                          Количество – 2 шт
Столик процедурный конструктивно состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью сварки и заклепок элементов. Сверху установлена столешница с отбортовкой изготовленная из нержавеющей стали, под ней находятся  два выдвижных ящика на роликовых направляющих с замками, имеются две ручки для перемещения. Столик установлен на  импортные обрезиненные колеса Ø50 мм, из них два с тормозом, изготовлен из листовой стали толщиной 1,0 мм и профильной квадратной трубы 20х20 мм, покрытие порошковое полимерное.  Габаритные размеры - 790х450х860 мм.
34. Столик процедурный СП-02-4Н
(или эквивалент)
                                             Количество – 1 шт
Столик процедурный, конструктивно состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью сварки элементов. Сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся  слева - две полки с отбортовкой, справа расположены четыре  выдвижных ящика на роликовых направляющих  (верхний ящик с замком) и полка, имеется ручка для перемещения. Столик установлен на  импортные обрезиненные колеса Ø50 мм, из них два с тормозом, изготовлен из листовой стали толщиной 1,0 мм и профильной квадратной трубы 20х20 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет белый, столешница изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 304.   Габаритные размеры - 950х455х875 мм.
35. Столик для перевязочных отделений (анестезиолога) СП-02Н
(или эквивалент)
                                              Количество – 5 шт
Столик для перевязочных отделений передвижной (анестезиолога).  Конструкция состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью сварки элементов. Сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся: выдвижная полка с ручкой, 4 ящика на роликовых направляющих, один из них с замком, под ящиками установлены две полки, имеется ручка для перемещения, на правой передней стойке установлена поворотная тарелка для отходов. Столик установлен на  импортные обрезиненные колеса Ø50 мм. Столик изготовлен из листовой стали толщиной 1,0 мм и профильной квадратной трубы 20х20 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет белый. Столешница и выдвижная полка изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304. Габаритные размеры - 760х410х875мм
36. Кушетка с регулируемым подголовником (разборная) КМ-1
(или эквивалент)
Количество – 26 шт
Кушетка  медицинская смотровая с  бесступенчатой регулировкой подголовника, каркас металлический из профильной трубы 25х25 мм, ложе из ламинированной ДСП, поролон толщиной 20 мм, обивка - кожзаменитель. Угол подъема подголовника от 0º до 45° бесступенчато, регулировка угла наклона подголовника – механическая. Покрытие каркаса порошковое полимерное, цвет белый. Поставляется в разобранном виде. Габаритные размеры 1900х600х510 мм

37. Банкетка со спинкой
Количество – 24 шт
Габаритные размеры банкетки, мм: длина -   1530 ширина - 490 высота -  880 Размеры сиденья, мм  - 1530х490 Размеры спинки, мм   - 1530х220 Угол наклона спинки, град  - 10 Допускаемая нагрузка, кг -120 Масса, кг -  не более 20 Габаритные размеры банкетки, мм:длина -   1530
ширина - 490
высота -  880   
Размеры сиденья, мм  - 1530х490
Размеры спинки, мм   - 1530х220
Угол наклона спинки, град  - 10
Допускаемая нагрузка, кг -120
Масса, кг -  не более 20

Каркас выполнен из труб квадратного сечения и имеет полимерно-порошковое покрытие. Сидение и спинка из ламинированная ЛДСП, обиты поролоном и обтянуты кожзаменителем. Поставляется в разобранном виде, сборка производится с помощью болтов с гайками, крепеж поставляется в комплекте.
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